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1 Warnhinweise

Verletzungsgefahr!  Achten Sie beim Hantie-
ren auf die scharfkantigen Teile (Kuhlkor-
per, Polzangen).

Das CE-Zeichen berechtigt Sie nicht zum sorg-
losen Umgang mit dem Geréat oder ange-
schlossener Stromversorgung bzw. Akkus!

Vor dem Anschlul? an eine 12V-Autobatterie
gilt: Der Motor des Kraftfahrzeuges ist abzu-
stellen! Das Gerat ist nur zum Betrieb bei
stehendem Fahrzeug und stehendem Motor
zugelassen!

Das Gerat darf nur mit den unveranderten Ori-
ginal-AnschluZkabeln betrieben werden.
(Wenn uberhaupt, dann die Polzangen nur
gegen 4mm Goldstecker austauschen!
Keinesfalls Buschelstecker verwenden!!!)

Vermeiden Sie Kurzschliisse der Ladeausgan-
ge mit der Autokarosserie. Das isl 6 ist da-
gegen nicht geschitzt. Stellen Sie das Ge-
rat vorsichtshalber auf den Erdboden.

Die Ladekabel bzw. Ladeausgange durfen nicht
untereinander in irgendeiner Weise verbun-
den oder kurzgeschlossen werden. Scha-
den am Ladegerat und/oder Akku waren die
Folge. Um Kurzschliisse an den Bananen-
steckern des Ladekabels zu vermeiden, ver-
binden Sie bitte immer zuerst das Ladeka-
bel mit dem Ladegerét und dann erst mit
dem Akku! Beim Abklemmen in umgekehr-
ter Reihenfolge verfahren! Unsere Sicher-
heits Ladekabel vermeidet offene Bananen-
steckerkontakte, da diese durch eine zu-
rickfedernde Isolierhiuilse geschutzt sind.

Die Ladekabellange darf fir CE-gemale Be-
triebswerte 20cm nicht Ubersteigen.

Bei schnell zu ladenden Ni-Cd-Akkus besteht
stets auch Explosionsgefahr. Deshalb: Las-
sen Sie das Gerat wahrend des Schnell-
adens niemals unbeaufsichtigt!

Wahrend des Betriebs miissen das Gerat und
die angeschlossenen Akkus auf einer nicht
brennbaren, hitzebestandigen und elektrisch
nicht leitfahigen Unterlage stehen.

Brennbare oder leicht entziindliche Gegenstande
sind von der Ladeanordnung fernzuhalten.

isl 6 chamaleon: schnell-ladegerateserie

Entnehmen Sie zu ladende Akkus aus dem Mo-
dell / Verbraucher.

Zum Laden von Akkus im Sender ist der maxi-
mal zulassige Ladestrom der Senderleiter-
platte durch manuelle Ladestromeinstellung
am Geréat unbedingt einzuhalten (je nach
Gerét 0.5-2A, siehe Herstellerangabe)

Volle Zellen werden in der Einstellung
"empfindlich+verzogert" der Abschaltauto-
matik beim Nachladen sehr heif3!

Der gleichzeitige Betrieb des is/ 6 und eines
Autobatterie-Ladegerates an einer Autobat-
terie ist nicht zulassig!

isl 6 vor Feuchtigkeit, Nasse, Stof3- und Druck-
belastung schitzen.

Das Gerat darf nicht mehr in Betrieb genom-
men werden, wenn es defekt ist oder eine
Fehlermeldung anzeigt.

Betrifft das Laden von weniger als 4 Zellen am
Anschluf3 1: Obwohl der spezielle 16 Bit-
A/D-Wandler beste Voraussetzungen bietet,
kann die einwandfreie Funktion nicht garan-
tiert werden. Die Ladeabschaltung kann zu
frih, zu spat, gar nicht, aber auch richtig an-
sprechen! Auch der maximale Ladestrom
wird bei weitem nicht erreicht. Dadurch ist
der Spannungsknick bei hochkapazitiven
Zellen sehr gering.

Folgende Batterien / Akkus / Zellen durfen
nicht an das Ladegerat angeschlossen wer-
den:

- Akkus aus unterschiedlichen Zellentypen
- Mischung aus alten und neuen Zellen oder
Zellen unterschiedlicher Fertigung

- Nicht aufladbare (Trocken-)Batterien

- Akkus, die vom Hersteller nicht ausdriick-
lich fUr die beim Laden mit diesem Ladege-
rat auftretenden Ladestromen zugelassen
sind

- Defekte oder beschadigte Einzelzellen

- Bereits voll-geladene oder heif3e Akkus

- Akkus mit integrierten Lade- oder Ab-
schaltvorrichtungen

- Akkus, die in ein Geréat eingebaut sind
oder gleichzeitig mit anderen Teilen elek-
trisch in Verbindung stehen.



isl 6 chaméaleon: schnell-ladegerateserie
bedienungsanleitung zu software-v6.31, stand 28.10.97

schulze

2 Hinweise zum stoérungs-
freien und sicheren Betrieb

Schiitzen Sie das Gerat unbedingt vor direkter
Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit
und Regen. Ein nalR gewordenes und wie-
der getrocknetes Geréat sollten Sie tberpri-
fen und reinigen lassen!

Die Geratedffnungen dirfen keinesfalls ver-
schlossen werden.

Das Gerat erzeugt im Betrieb erhebliche War-
me. Auf gute Warmeabfuhr ist zu achten,
besonders nach einer Schnelladung soll das
Gerat ausreichend abkuhlen.

Uberprifen Sie das Gerat stets auf Beschadi-
gungen/Wackelkontakten an Kabeln, Stek-
ker, Gehause und Anzeige.

Halten Sie die Lange der Ladekabel zwischen
Akku und Geréat so kurz wie moglich. Gro-
Rere Langen als 20 cm sind fur CE-gema-
Ren Betrieb unzuldssig. Auch die Verkabe-
lung im Akku muf3 kiirzestmoglich sein. Der
Kabelquerschnitt sollte 2,5mm? betragen
(auch am Empfangerakku!).

Verwenden Sie am Ladekabel beidseitig nur
hochwertige Steckverbindungen (Goldkon-
takte) und fiihren Sie jedes Ladekabel durch
einen der beiliegenden Ferrit-Tubusse (CE-
tubus). Die Tubusse sind zum CE-gemalien
Betrieb zwingend erforderlich (s. Kapitel 3).

Ladekabel zur Stérunterdriickung verdrillen

Achten Sie darauf, dalR der in der Zuleitung ein-
gebaute Ferritkern nicht zerbricht. Er ver-
hindert eine Antennenwirkung des Kabels
und die Abstrahlung von Wandler- und Pro-
zessor-Taktfrequenzen.

Es sind stets die Ladehinweise/-strome und
-zeiten der Akkuhersteller einzuhalten.
Laden Sie nur Akkus, die ausdrticklich fir
die hohen Ladestréme geeignet sind!

Der Betrieb an einem stabilisierten Netzteil ist
zwar prinzipiell méglich, kann aber nicht all-
gemein empfohlen werden. Aufgrund der
hohen Ladeleistung des Gerétes, unzurei-
chender Ausgangskapazitaten, Brumm-
spannung u.a. Faktoren des Netzgerates
kann es zu Langzeitschaden am Gerat bzw.
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Netzteil oder deren Zerstdrung kommen.
Sollten Sie auf diese Betriebsart bestehen,
mussen Sie sich durch eigene Prifungen
von der Unbedenklichkeit der Kombination
Ladegerat-Netzteil iberzeugen.

In der Regel ist keines der am Markt erhaltli-
chen Labornetzteile ohne Modifikation zum
Anschlul3 des is/ 6 geeignet.

Zum Schnelladen von Senderakkus ist in vielen
Sendern die Uberbriickung einer Rlck-
stromdiode notwendig! Beachten Sie unbe-
dingt lhre Anleitung zum Sender.

Vergewissern Sie sich generell nach der "voll"-
Abschaltung, ob die vom Gerat angezeigte
Lademenge der erwarteten Lademenge ent-
spricht. So erkennen Sie rechtzeitig und zu-
verlassig fehlerhafte "voll"-Abschaltungen.
Frihabschaltungen des Ladevorgangs sind
am wahrscheinlichsten bei tiefentladenen
Akkus und/oder geringer Zellenzahl (Probe-
ladungen vornehmen!) o. bestimmten Akku-
typen. Achtung! Mdglich sind dann Abstiirze
wegen unvollstéandig geladener Akkus.

Der Buchstabenfolge "a", "b"... als Anzeige flr
die "Voll"-Wahrscheinlichkeit muf3 nicht
zwingend die "voll"-Anzeige folgen. Die
Buchstabenfolge erscheint bei tiefentlade-
nen Zellen oftmals sogar am Ladeanfang.

Einzelne, zusammen zu ladende Akkuzellen
mussen verldtet sein, um die korrekte Funk-
tion der Vollautomatikprogamme zu gewéahr-
leisten. (Kein Batteriefach mit federnden
Kontakten 0.4. verwenden!)

Das is/ 6 stellt den fur einen Akku errechneten
Ladestromwert nur dann ein, wenn dadurch
die zulassigen Parameter des Ladegerates
nicht Gberschritten werden.

Fur Ni-MH-Akkus sind die Ladeergebnisse gut,
wenn mit manueller Ladestromeinstellung
und Ladestrémen nicht tGiber 1C geladen
wird.

Die korrekte Zellenzahl vollsténdig entladene-
ner Akkus (ca.<1V) wird erst nach 10 Minu-
ten ermittelt.

Spannungswerte von <0.5V an Akkuanschluf3 2
fuhren zur Annahme der Falschpolung.
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3 Montageanleitung
CE-Tubus

Vorgaben:

- Der Ladekabelquerschnitt soll 2,5 mm? betra-
gen.

- Eine Leitung sollte rot (Plus-Pol +), die ande-
re schwarz (Minus-Pol -) gefarbt sein.

- Die Lange des Ladekabels sollte 20 cm (ab-
zuglich der Kabellédnge an ihrem Akku!) fur
CE-gemaéalen Betrieb nicht Uberschreiten.

1. Loten Sie an jedes Kabel einen Bananen-

stecker an. Benutzen Sie daflir einen Sicher-

heits-Bananenstecker mit zuriickschiebbarer
Isolierhiilse zur Vermeidung von Kurzschlis-
sen.

2. Bundeln Sie die beiden Kabel ca. 4cm hinter

den Bananensteckern mit Hilfe eines der bei-

liegenden Kabelbinder.

3. Schieben Sie von den freien Enden des La-
dekabels den beiliegenden EMV-Tubus auf.

4. Verbinden Sie die beiden Kabel direkt hinter
dem Tubus mit einem weiteren Kabelbinder
(siehe Abbildung).

Kabelbinder

/\

5. Kabel verdrillen und/oder mit Schrumpf-
schlauchstiicken verbinden.

6. Loten Sie nun die akkuseitige Steckverbin-

dung an. Vergessen Sie nicht eventuell bend-

tigte Schrumpfschlauche zum Isolieren!

Ein vorgefertigtes Ladekabel mit Sicherheits-
Bananenstecker und CE-Tubus erhalten Sie
unter der Bezeichnung CE-kab-i6 (siehe Abbil-
dung).
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4 Benutzte Begriffe

Entladeschlu3spannung: Spannung, ab der die

Entladegrenze des Akkus erreicht ist. Die chemi-
sche Zusammensetzung des Akkus bestimmt die
Grole dieser Spannung. Unterhalb dieser Span-
nung beginnt der Tiefentladungsbereich. Schadli-
che Umpolung einzelner Zellen im Pack sind hier
moglich.

Formieren: Wechselweises, auch mehrfaches Ent-

laden und Laden um die volle (Nenn-) Kapazitat
wiederherzustellen. Dieses Verfahren wird beson-
ders nach langer Akkuliegezeit (z.B. nach dem
Kauf bzw. mehrwdchiger Betriebspause) oder zur
Tilgung des Gedachtniseffektes (siehe unten) vor-
genommen. Das Formieren bewirkt im Akkuinnern
die Wandlung einer grobkristal-linen Struktur (we-
nig Kapazitat) in eine feinkristalline (viel Kapazitat).

Gedachtniseffekt: Gedachtniseffekt bedeutet, daR

bei haufigen Teilladungen die Akkukapazitat (=
Motorlaufzeit) abnimmt. Dieses Phanomen kann
durch mehrere Formierungsvorgange getilgt wer-
den (bei denen bis auf die EntladeschluRspannung
oder sogar langsam bis auf OV entladen wird).

LadeschluBspannung: Spannung, ab der die Lade-

(bzw. Kapazitats-) grenze des Akkus erreicht ist.
Der Ladevorgang geht von hohen Strémen in klei-
ne Erhaltungsladungen (trickle charge) tiber. Wei-
teres Hochstromladen wiirde zur Uberhitzung und
schlieRlich der Zerstdrung fihren.

Power-On (-Reset): Zustand nach Anklemmen des

isl 6 an die Autobatterie.

Bereit - Meldung: Bereitschaft zur Ausfiihrung des

aktuell ausgewahlten Programms (Akkus nicht an-
geschlossen!)

C: Coulomb bzw. Capacity : Maleinheit fir die La-

dungsmenge; im Zusammenhang mit Ladestrom-
daten dient diese Einheit als Angabe fur den emp-
fohlenen/vorgeschriebenen Ladestrom eines Ak-
kus mit bestimmter Kapazitat. Beispiel: Wenn der
Lade- oder Entladestrom von einem 500mAh Akku
50mA ist, spricht man von einer Ladung oder Ent-
ladung mit einem zehntel C (C/10 oder 1/10 C).

A, mA: MalReinheit fiir den Lade- oder Entladestrom.

1000 mA = 1 A (A=Ampere, mA=Milliampere)

Ah, mAh: Maleinheit fir das "Fassungsverméogen"

eines Akkus (Ampere mal Zeiteinheit, h = hora =
Stunde). Wird ein Akku eine Stunde lang mit einem
Strom von 2 A geladen, besitzt er eine Lademenge
von 2 Ah. Die gleiche Lademenge (2 Ah) hat der
Akku, wenn er 4 Stunden lang mit 0,5 A geladen
wird oder 15 Minuten (=1/4 h) mit 8 A geladen wird.
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5 Niutzliches Wissen uber
Akkupflege

5.1 Generelles:

Eine kalte Zelle ist nicht so stromaufnahmefa-
hig wie eine warme. Daher ist saisonal mit
Unterschieden im Ladeverhalten zu rech-
nen, wenn Sie die vollautomatische Lade-
stromberechnung benutzen (Im Winter ist
das Ladeverhalten schlechter als im Som-
mer).

Je niedriger der Innenwiderstand des Akkus ist,
desto hoher kann das Ladegerat den Lade-
strom fur den Akku fahren. Fir ein Lade-
gerat mit automatischer Stromberech-
nung zahlt auch der Ladekabelwider-
stand dazu! Daher: Grosse Querschnitte
(auch fur Empfangerkabel!) und kurze
Lange verwenden! Nicht Uber Schalter
oder Schalterkabel laden!

5.2 Nickel-Cadmium-Akkus:

Wahl des Ladestroms (bei manueller Vorgabe):
Ladestrom = 2 x C (C=Akku-Nennkapazitat)

Das vollstéandige Formieren eines unregelmafig
gepflegten oder fabrikfrischen Akkus ist oft-
mals nur durch mehrfache Entlade-/Lade-
Zyklen zu erreichen.

Ein geeigneter Enladestrom zum genauen Aus-
messen der Akkukapagzitat ist in der Regel:
Entladestrom = 1/10 C (C=Akku-Nennkapa-
zZitat)

In der Praxis sind jedoch héhere Entlade-
strome je nach Genauigkeitsanforderungen
tolerierbar.

Durch die zum Patent angemeldete automati-
sche Ladestromberechnung werden |hre Ni-
Cd Akkus optimal beim Laden geschont.
Der reduzierte Ladestrom gegen Ladeende
sorgt fur vollstandige Fllung bei nur gerin-
gem Temperaturanstieg, wie Sie leicht im
Vergleich zur herkémmlichen Konstant-
strom-Ladetechnik feststellen kénnen.

Durch den reduzierten Ladestrom bei 1-6 Zellen
ist der Spannungsknick in der Lade-Kennli-
nie gerade bei Akkus hoher Nennkapazitat

seite D

noch nicht sehr deutlich ausgepragt. U. U.
werden volle Akkus durch einen zu schwa-
chen Peak nicht erkannt.

Zum Loschen eines Gedachtniseffekts ist das
vollsténdige Entladen jeder Zelle (einzeln!)
Uber einen ca. 68 Ohm-Widerstand gangige
Praxis bei Modellautofahrern.

Der Akku wird gewollt "ent-formiert".
Jedoch kann es hier zu Frihabschaltungen
der Abschaltautomatik beim darauffolgen-
den Laden kommen.

Lagerung: Ni-Cd Akkus mussen daher, um
den Gedachtniseffekt zu verhindern und die
volle Kapazitat zu erhalten, nach Gebrauch
(vor einer langeren Pause) bis zur Entlade-
schluBspannung entladen werden.

5.3 Blei-Akkus:

Voraussetzung beim Laden mit dem is/ 6 sind
zur korrekten Zellenzahlerkennung und La-
destromeinstellung intakte und vorgelade-
ne Akkus.

Bleiakkus verhalten sich grundséatzlich anders
als die Ni-CD Sinterzellenakkus, die als An-
triebdquelle in Flugmodellen, Automodellen
oder z. B. Hydro-Booten benutzt werden. Im
Bezug zur Kapazitat sind Bleiakkus nur mit
relativ geringen Strémen belastbar, wenn
die volle Kapazitat entnommen werden soll
und / oder die Spannung nicht so weit zu-
sammenbrechen soll.

Genau wie bei der Entaldung durfen auch bei
der Ladung nur geringe Ladestrome (0.1C,
spannungsbegrenzt) wirken. Die Ladezeit
liegt dann in der Grof3enordnung von 20
Stunden.

Die Nennkapazitat (d.h. Ladedauer) kann sich
sehr schnell durch falsche Pflege (Uberla-
dungen, viele 100% Entladungen und be-
sonders Tiefentladungen) reduzieren. Be-
achten Sie die Betriebshinweise zu ihren
Akkus.

Lagerung: Pb-Akkus missen, um die volle Ka-
pazitat zu erhalten, im Gegensatz zu Ni-Cd
Akkus nach Gebrauch wieder vollgeladen
werden.
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6 Gerateanschlufd und
Programmwabhl

Beachten Sie das Kapitel 1, "Warnhin-

weise" und Kapitel 2, "Hinweise zum
A sicheren und stoérungssicheren Be-

trieb". Dort stehen wichtige Informatio-

nen, die Sie vor dem Anschluf und der
Inbetriebnahme wissen muissen.

6.1 Vordem Anschluf
Nehmen Sie das /sl 6 zum Laden aus dem
Verpackungskarton, um ausreichende Luft-
zirkulation fur den Betrieb zu gewabhrleisten.
SchlieRen Sie den/die zu ladenden Akku/s
noch nicht an das Geréat an.
Stellen Sie sicher, daf die Stromversor-
gung (12V-Autobatterie, Netzgerat) stabil
und wechselwirkungsfrei ist.
Sorgen Sie dafir, dal eine einwandfrei lei-
tende Kontaktflache zwischen Stromversor-
gung und is/ 6 Polzangen vorhanden ist. Im
Besonderen ist deshalb auch die Verwen-
dung von Bischelsteckern und Autosteckdo-
sen/Steckern nicht geeignet.

6.2 Stromversorgung einschalten
Bei Anschlul? an eine eingebaute Autobatterie:
- Stellen Sie den Motor ab.
Bei Anschlul3 an ein geeignetes Netzgerét:
- Schalten Sie das Netzgerat zuvor ein.

6.3 isl 6 an Stromversorgung anklemmen
Die Polzangen sollen unter Beachtung der Po-
laritdt an die Kontaktflachen der Stromversor-
gung flink und zligig angeklemmt werden.
Nach einwandfreiem Anklemmen erscheinen
folgende Bereit-Meldungen auf der Anzeige:

A (e schulze 9mbh
Typ->|1sl6-636+ UE.31 |<-Software-
version
B Al Abschaltung
rormal <-auch:
empfindlich,
C Al bersit Auto L| empf+verzog.
A2 47-338mA 13.8

Sollten diese Meldungen nicht erscheinen:
Polzangen sofort abklemmen, weil durch un-
definierten Zustand Schaden auftreten kdnnen.
Nach 5 Sekunden Schritt 6.3 wiederholen.
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6.4 Anzeige des aktuell eingestellten
Programms am Akku 1-Anschluf3
"+" oder "-" Taste kurz drticken (Piepton):
Es erscheint die Statusmeldung des aktuell,
eingestellten Programms (z.B. "Vollauto-
matik L " fur vollautomatisches Laden).
Nach ca. zwei Sekunden erscheint die zuvor
gesehene Bereit-Meldung.
Das aktuelle Programm ist nach dem An-
schlu® an die Stromversorgung jenes, wel-
ches abhangig von der Geratekonfiguration
Kapitel 8, entweder zuletzt (vor dem Abklem-
men) aktiv war, oder das vollautomatische
Ladeprogramm ("VAUTO).

6.5 Wahl des gewiinschten Lade- oder
Entlade-Programms fur Akku 1
Die Wahl eines Programms setzt in der Re-
gel voraus, dal3 kein Akku am Anschluf31
angeschlossen ist.
Jedes Programm kdnnen Sie durch mehr-
maligen oder anhaltenden Tastendruck aus-
wahlen.
Die Programme sind folgendermal3en grup-
piert, die Tasten geben die Auswahlrichtung
an, die Seitenangaben zur Beschreibung der
Programme stehen in der ersten Zeile:

S.7 S8 S9 S.9 S.10 S.11 S.12

Ent-uLaden|autom.Lad.-| Entladen
1x [3x |u. Entladen [auto.[ man.

/N
\/

S.13 S.13 S.14 S.14
Entladen Laden
grofd | klein | klein | grofd

/<
/AN

6.6 Akkuanschluf3 nach Programmwahl
Nach der Wahl des Programms (Siehe Pro-
grammbeschreibungen in Kapitel 7) wird der
Akku unter Beachtung der Polaritat ange-
schlossen.
Ein kurzer Ton signalisiert den Programmstart.
Programmwechsel nur bei abgetrenntem
Akku! Anhaltender oder mehrfacher Tasten-
druck bei angeschlossenem Akku &ndert das
aktive Programm!

PO-IN

Laden
man.|auto|

19|19
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7.1.1 Akkuanschluf? 1, Ni-Cd / Ni-MH Ladeprogramm(e) fest |
mit manueller Ladestromwahl (I=x.xx)

Zweck Wenn die zulassigen Ladestrome ihrer Akkus bekannt sind, kbnnen Sie ein pas-
sendes Ladeprogrammen mit fest definiertem Strom nutzen. Damit sind Formie-
rungsladungen, Normal- und Schnelladungen (kleine, mittlere bzw. hohe Stréme)
mit den - je nach Akkuladezustand - kalkulierbaren Ladezeiten mdglich.
Besonders fir Ni-MH-Akkus ist die manuelle Stromwahl (nicht tber 1C) und emp-
findlicher Abschaltautomatik (s. Kap. 8) zu bevorzugen, genauso wie bei Anschluf3
diinner Ladekabel und geringer Zellenzahl.

Zellentyp/-zahl  Ni-Cd, Ni-MH, 1- 30 Zellen bei -430d und -530d,1-36 Zellen bei -636+ und -636e.

Beschreibung  Das ausgewahlte Programm beginnt sofort mit dem von lhnen gewahlten Strom
zu laden. Der Ladestrom wird bis zur Vollerkennung beibehalten. Der Ladestrom
wird nur dann reduziert, falls bei dem gewéhlten Strom und steigender Spannung
Uberhitzungs-/ Uberlastungsgefahr des Geréates droht.

Wahlbare Strome: 0.1, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, ... in 0.5A Schritten
Maximalstrome: -430d= 5.0A, -530d=6.0A, -636e und -636d=6.5A

Besonderheiten - Laden von 1-3 Ni-Cd Zellen: Um Unterspannungsmeldungen zu unterdriicken
wird zuerst das D.1A-Programm gewéhlt und dann der Akku angeschlossen. Da-
nach stellen Sie erst mit Hilfe der + und - Taste lhr gewlinschtes Programm ein.
Siehe auch die diesbezuglichen Warnhinweise im Kapitel 1 und 2.

- eine Ladezeit gré3er als 3 Stunden ohne Vollerkennung fuhrt zum Ladestopp
ohne Ladezeitanzeige, aul3er bei den folgenden Programmen:

- D.1A und 0.25A Programmarbeitet ohne Zeitbegrenzung

- D.1A Programm (= 0.1A Dauerladeprogramm) arbeitet ohne Abschaltautomatik
- D.1A Programm arbeitet mit gepultem Strom (Pulse-Pausen-Verhaltnis 1:3)

Einstellungen - Aufruf des gewlnschten Power-On-Reset Programmes (Siehe Kapitel 8.3.1)
fur Power-On - Empfindlichkeit der Abschaltautomatik (Siehe Kapitel 8.3.2)

Programm- 1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschluf® 1 ab.
wabhl 2. Wahlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-"
Taste das gewlnschte Programm (I=x.XA, X.X = Zahlenangabe).

- Anzeige wahrend des Tastendruckes: "Ladestrom I=x.xA "

3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Ladeprogramm ist jetzt ausgewahlt.
Beim Wechsel zu einem Entladeprogramm (ohne den Akku zu entfernen - wenn
Punkt 1 ignoriert wird) wird die resultierende Lademenge aus vorher zugefihrter
und dann entnommener Ladung ggf. erst positiv und spater negativ angezeigt.

AkkuanschluR 4. SchlieRen Sie nun den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf3 an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Ladevorgangs durch einen Piepston an.

Anzeigen Zeilel - Aktuelle Ladezeit, aktuelle Ladespannung, aktueller Ladestrom
wahrend des - Vollwahrscheinlichkeit ~ durch Buchstabenfolge "a" -> "b"... (Taster gesperrt)
Ladevorgangs - Eingeladene Kapazitat : durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten
- "I'": MeBphase f. Ladestromberechnung u. Abschaltautomatik (Taster gesperrt)
- "' Ladestrom wurde selbsttatig zwecks Uberlastungsschutz reduziert
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

Anzeigen nach - Vollanzeige durch: kurz tdnenden Summer und LC-Display (inverses "v")

Programm- - Inverses "t": kurze Stromimpulse zur Ladungserhaltung in grof3en Abst&nden

ende - Gesamtladezeit, Ladeschlul3spannung, Kapazitat im Wechsel mit "A1=Ah"
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.1.2 Akkuanschluf3 1, Ni-Cd Ladeprogramm  Auto L
mit automatischer Ladestromwabhl

Zweck In der Regel ist das Vollautomatik-Ladeprogramm "Auto L" die richtige Wahl. Zum
schnellen und schonenden Volladen von Akkus ist dieses Programm optimal. Eine
genaue Kenntnis der Ni-Cd Sinterzellentype innerhalb des zulassigen Kapazitats-
bereichs von 100mAh bis 4Ah ist nicht erforderlich - ausreichende Querschnitte
des Ladekabels (2.5 mm?), hochwertige Steckverbinder und verlotete Akkuzellen
immer vorausgesetzt.

Zellentyp/-zahl  Ni-Cd, 1- 30 Zellen bei -430d und -530d,1-36 Zellen bei -636+ und -636e.

Beschreibung  Das isl/ 6 errechnet sich selbstéandig den zum Akku passenden Ladestrom. Dazu
mifRt es den Akku fortwahrend aus und pal3t den Ladestrom mehrmals dem Auf-
nahmevermdgen des Akkus und/oder der maximalen Belastbarkeit des is/ 6 an.
Anfangs wird kurzzeitig mit 300mA geladen, danach der Strom gesteigert bis ge-
gen Ende der Ladestrom wieder reduziert wird. Das Programm ladt bis zur Voller-
kennung. Danach folgt die Erhaltungsladung.

- Der errechnete Ladestrom wird reduziert, falls Uberhitzungs-und Uberlastungs-
gefahr des Gerates droht
- Maximalstrom: -430d= 5.0A, -530d=6.0A, -636e und -636d=8.0A

Besonderheiten - Laden von 1-3 Ni-Cd Zellen: Um Unterspannungsmeldungen zu unterdriicken
wird zuerst das D.1A-Programm gewahlt und dann der Akku angeschlossen. Da-
nach stellen Sie erst mit Hilfe der + und - Taste Ihr gewiunschtes Programm ein.
Siehe auch die diesbezliglichen Warnhinweise im Kapitel 1 und 2.

- eine Ladezeit >3h ohne Vollerkennung fiihrt zum Ladestopp ohne Ladezeitanzeige.

Einstellungen - Aufruf des gewlinschten Power-On-Reset Programmes (Siehe Kapitel 8.3.1)
fir Power-On - Empfindlichkeit der Abschaltautomatik (Siehe Kapitel 8.3.2)

Programm- 1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschlufd 1 ab.

wabhl 2. Wahlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-" Ta-
ste das gewiinschte Programm (Auto L ).
- Anzeige wahrend des Tastendruckes: "Vollautomatik L
3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Ladeprogramm ist jetzt ausgewahlt.
Beim Wechsel zu einem Entladeprogramm (ohne den Akku zu entfernen - wenn
Punkt 1 ignoriert wird) wird die resultierende Lademenge aus vorher zugefiihrter
und dann entnommener Ladung ggf. erst positiv und spater negativ angezeigt.

AkkuanschluR 4. SchlieBen Sie nun den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf? an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Ladevorgangs durch einen Doppel-Piepston an

Anzeigen Zeilel - Aktuelle Ladezeit, aktuelle Ladespannung, aktueller Ladestrom
wahrend des - Vollwahrscheinlichkeit ~ durch Buchstabenfolge "a" -> "b"... (Taster gesperrt)
Ladevorgangs - Eingeladene Kapazitat : durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten
- "I": MeRphase f. Ladestromberechnung u. Abschaltautomatik (Taster gesperrt)
- "' Ladestrom wurde selbsttatig zwecks Uberlastungsschutz reduziert
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

Anzeigen nach - Vollanzeige durch: kurz tdnenden Summer und LC-Display (inverses "v")
Programm- - Inverses "t": kurze Stromimpulse zur Ladungserhaltung in groRen Abstéanden
ende - Ladezeit, Ladeschlu3spannung, Kapazitat im Wechsel mit "A1=Ah"

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.1.3 Akkuanschluf® 1, Ni-Cd Akkupflegeprogramm  AutoEL und Aut3EL
(nicht fur isl 6-636e) mit automatischer Entlade- und Ladestromwabhl

Zweck Die zwei Akkupflegeprogramme (1EL, 3EL) formieren ihre Akkus, um einen vor-
handenen Gedachtniseffekt zu ldschen. Besonders Akkus, die im Betrieb nur ge-
ring entladen werden (z.B. Sender- und Empfangerakkus), brauchen regelmafig
eine vollstdndige Entladung und anschlielende Ladung. UnregelmaRig gepflegte
oder fabrikfrische Akkus erfordern oftmals diese Prozedur dreimal hintereinander.

Zellentyp/-zahl  Ni-Cd, 1- 30 Zellen bei -430d und -530d,1-36 Zellen bei -636+.

Beschreibung  Der angeschlossene Akku wird mit dem Auto-E Programm bis zur Entladeschluf3-
spannung entladen und danach wieder mit dem Auto L Programm aufgeladen (3-
maligbei Verwendung des Aut3EL Programm). Das Programm ladt bis zur Voller-
kennung. Danach folgt die Erhaltungsladung.

- Der Anfangswert des Entladestroms errechnet sich aus der max. Entladeleistung
bzw. dem max. zulassigen Entladestrom des Gerétes

- Wenn die EntladeschluRspannung erreicht ist, wird mehrmals der Entladestrom
bis herunter auf einen geringen Wert reduziert

- Fortlaufende Anpassung des Ladestromes an die Aufnahmefahigkeit der Akkus
- Der errechnete Ladestrom wird reduziert, falls Uberhitzungs-und Uberlastungs-
gefahr des Gerates droht

- Ausnahme: Werden Zellenzahlen bis zu der im Akku2-Ladeteil eingestellten Zahl
angeschlossen, wird der fir den Akku2 gultige Ladestrom als Entladestrom eingestellt
- Max. Ladestrom: -430d= 5.0A, -530d=6.0A, -636d=8.0A

- Max. Entladestrom: 2.0A

Besonderheiten - Die is/ 6-Hardware ist nicht zum Entladen von 1-2 Ni-Cd Zellen konzipiert! Wegen
Verpolungsschutzdioden und den verwendeten Transistoren ist eine Entladung unter
2 Volt nur mit reduzierten Strdomen und unter ca.1 Volt praktisch unmadglich.
- eine Ladezeit >3h ohne Vollerkennung flhrt zum Ladestopp ohne Ladezeitan-
zeige, aul3er bei den folgenden Programmen:

Einstellungen - Aufruf des gewlinschten Power-On-Reset Programmes (Siehe Kapitel 8.3.1)
fur Power-On - Empfindlichkeit der Abschaltautomatik (Siehe Kapitel 8.3.2).

Programm- 1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschlu3 1 ab
wabhl 2. Wahlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-"
Taste das gewtlinschte Programm (AutoEL oder Aut3EL ) aus
- Anzeige bei Tastendruck: "Vollautomatik-EL " bzw. "Vollautomatik3EL "

3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Kombiprogramm ist jetzt ausgewéhlt.

Akkuanschlu® 4. Schliel3en Sie nun den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf3 an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Entladevorgangs durch einen Piepston an

Anzeigen Zeilel - Aktuelle/r (Ent-)Ladezeit, (Ent-)Ladespannung, (Ent-)Ladestrom

wahrend des - Vollwahrscheinlichkeit  durch Buchstabenfolge "a" -> "b"... (Taster gesperrt)

Ladevorgangs - Entnommene /eingeladene Kapazitat :  durch gleichzeitiges Driicken der Tasten
- "I'": MeBphase f. Ladestromberechnung u. Abschaltautomatik (Taster gesperrt)
- "' (Ent-)Ladestrom wurde selbsttétig zwecks Uberlastungsschutz reduziert
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

Anzeigen nach - Vollanzeige durch kurz tonenden Summer und LC-Display (inverses "v")
Programm- - Inverses "t": kurze Stromimpulse zur Ladungserhaltung in groRen Abstanden
ende - Ladezeit, Ladeschlu3spannung, Kapazitat im Wechsel mit "A1=Ah"

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.1.4 Akkuanschlul3 1, Ni-Cd Kapazitatsmel3programm  AutoLE
(nicht fur isl 6-636e) mit automatischer Lade-und Entladestromwabhl

Zweck Einzelne Akkupacks kénnen hiermit auf Veranderungen beobachtet werden. Ein-
schatzungen Uber ihre Funktionstiichtigkeit aufgrund von abweichenden Kapazi-
tats-MeRdaten sind somit mdglich.

Zellentyp/-zahl  Ni-Cd, 1- 30 Zellen bei -430d und -530d,1-36 Zellen bei -636+.

Beschreibung  Der angeschlossene Akku wird mit dem Auto L Programm aufgeladen und da-
nach wieder mit dem Auto-E Programm entladen.
- Das isl 6 errechnet sich selbstandig mehrmals den zum Akku passenden Lade-
strom. Der errechnete Ladestrom wird reduziert, falls Uberhitzungs-und Uberla-
stungsgefahr des Gerates droht. Das Programm ladt bis zur Vollerkennung.
- Danach wird der angeschlossene Akku bis zur Entladeschlu3spannung entladen.
Der Anfangswert des Entladestroms errechnet sich aus der max. Entladeleistung
bzw. dem max. zuldssigen Entladestrom des Gerates
- Ausnahme: Werden Zellenzahlen bis zu der im Akku2-Ladeteil eingestellten
Zahl angeschlossen, wird der fir den Akku2 giiltige Ladestrom als Entladestrom
eingestellt
- Max.Ladestrom: -430d= 5.0A, -530d=6.0A, und -636d=8.0A
- Max. Entladestrom: 2.0A
- Max. Entladeleistung: 16W

Besonderheiten - Die is/ 6-Hardware ist nicht zum Entladen von 1-2 Ni-Cd Zellen konzipiert! We-
gen Verpolungsschutzdioden und den verwendeten Transistoren ist eine Entla-
dung unter 2 Volt erstens nur mit reduzierten Strémen und zweitens unter ca.l
Volt praktisch nicht méglich.

- eine Ladezeit >3h ohne Vollerkennung fiihrt zum Ladestopp ohne Ladezeitanzeige.

Einstellungen - Aufruf des gewlinschten Power-On-Reset Programmes (Siehe Kapitel 8.3.1).
fur Power-On - Empfindlichkeit der Abschaltautomatik (Siehe Kapitel 8.3.2).

Programm- 1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschlufd 1 ab.

wabhl 2. Wahlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-" Ta-
ste das gewilnschte Programm (AutoLE ).
- Anzeige wahrend des Tastendruckes: "Vollautomatik LE
3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Kombiprogramm ist jetzt ausgewabhit.

n

AkkuanschluR 4. SchlieBen Sie nun den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf? an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Ladevorgangs durch einen Doppel-Piepston an

Anzeigen Zeilel - Aktuelle/r (Ent-) Ladezeit, (Ent-) Ladespannung, (Ent-) Ladestrom

wahrend des - Vollwahrscheinlichkeit  durch Buchstabenfolge "a" -> "b"... (Taster gesperrt)

Ladevorgangs - Eingeladene / entnommene Kapazitdt:  durch gleichzeitiges Driicken der Tasten
- "I": MeRphase f. Ladestromberechnung u. Abschaltautomatik (Taster gesperrt)
- "' Lade-/Entladestrom wurde selbsttatig zwecks Uberlastungsschutz reduziert
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

Anzeigen nach - Leeranzeige durch kurz tonenden Summer und LC-Display (inverses "I")

Programm- - Inverses "t": kurze Stromimpulse zur Ladungserhaltung in groRen Abstéanden
ende - Entladezeit, EntladeschluBspannung, entnommene Kapazitat im Wechsel
mit "A1=Ah"

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.1.5 Akkuanschluf3 1, Ni-Cd / Ni-MH Entladeprogramm  Auto-E
(nicht flr /sl 6-636e) mit automatischer Entladestromwabhl

Zweck Dieses Entladeprogramm dient der schnellstméglichen und griindlichsten Entla-
dung und bietet damit die ideale Grundlage sowohl zur Einlagerung von Zellen
wie auch zur Formierung und Auffrischung der Zellen.

Zellentyp/-zahl  Ni-Cd, Ni-MH, 1- 30 Zellen bei -430d und -530d,1-36 Zellen bei -636+ und -636e.

Beschreibung  Der angeschlossene Akku wird bis zur Entladeschlu3spannung entladen.
- Der Anfangswert des Entladestroms errechnet sich aus der max. Entladeleistung
bzw. dem max. zulassigen Entladestrom des Gerétes
- Ausnahme: Werden Zellenzahlen bis zu der im Akku2-Ladeteil eingestellten
Zahl angeschlossen, wird der fiir den Akku2 giltige Ladestrom als Entladestrom-
anfangswert eingestellt
- Wenn die EntladeschluRspannung erreicht ist, wird vor der Abschaltung mehr-
mals der Entladestrom bis herunter auf einen geringen Stromwert reduziert um
dem Akku die letzte verwertbare Restenergie zu nehmen
- EntladeschluRspannung: ca. 0,85V / Zelle
- Max. Entladestrom: 2.0A
- Max. Entladeleistung: 16W

Besonderheiten - Die is/ 6-Hardware ist nicht zum Entladen von 1-2 Ni-Cd Zellen konzipiert! We-
gen Verpolungsschutzdioden und den verwendeten Transistoren ist eine Entla-
dung unter 2 Volt erstens nur mit reduzierten Stromen und zweitens unter ca.l
Volt praktisch nicht méglich.

Einstellungen - Aufruf des gewlnschten Power-On-Reset Programmes (Siehe Kapitel 8.3.1)
fur Power-On

Programm- 1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschluf3 1 ab.

wabhl 2. Wahlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-"
Taste das gewiinschte Programm (Auto-E ).
- Anzeige wahrend des Tastendruckes: "Vollautomatik -E
3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Entladeprogramm ist jetzt ausge-
wahlt.
Beim Wechsel zu einem Ladeprogramm (ohne den Akku zu entfernen - wenn
Punkt 1 ignoriert wird) wird die resultierende Lademenge aus vorher entnommener
und dann zugefuhrter Ladung ggf. erst negativ und spéater positiv angezeigt.

AkkuanschluR 4. SchlieBen Sie nun den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf3 an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Entladevorgangs durch einen Piepston an

Anzeigen Zeilel - Aktuelle Entladezeit, aktuelle Entladespannung, aktueller Entladestrom
wahrend des - Enthommene Kapazitat durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten
Entladevorgangs - "*" abwechselnd mit "-": Entladestrom wurde selbsttatig zwecks Uberlastungs-
schutz reduziert
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

Anzeigen nach - Leeranzeige durch kurz tonenden Summer und LC-Display (inverses "I")
Programm- - Gesamtentladezeit, EntladeschluRspannung, entnommene Kapazitat im
ende Wechsel mit "A1=Ah"

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.1.6 Akkuanschluf? 1, Ni-Cd / Ni-MH Entladeprogramm(e)  fest-E
(nicht fur is/ 6-636e) mit manueller Entladestromwahl (I-x.xxA)

Zweck Nach der Teilentladung von Akkus im Betrieb ist es interessant zu wissen, was ein
Flugnachmittag, eine bestimmte Fahrweise, ein neue Antriebseinheit etc. fir Ener-
gie gekostet/gespart hat. Diese Information liefert das Entladeprogramm.

Zellentyp/-zahl  Ni-Cd, Ni-MH, 1- 30 Zellen bei -430d und -530d,1-36 Zellen bei -636+ und -636e.

Beschreibung  Das ausgewahlte Programm beginnt sofort mit konstantem, von lhnen gewahlten
Strom zu entladen. Der Entladestrom wird bis zur Entladeschluf3spannung beibehalten.
- Der Entladestrom wird automatisch reduziert, falls bei dem von Ihnen gewahlten
Strom Uberhitzungsgefahr des Gerates droht (max. Verlustleistung 16W)

- Wahlbare Strome: 25 mA, 50 mA, 0.1, 0.2,0.3,0.5,0.8,1.0,1.2,15,2.0 A

- Ausnahme: Werden Zellenzahlen bis zu der im Akku2-Ladeteil eingestellten Zahl
angeschlossen, wird der fir den Akku?2 giiltige Ladestrom als Entladestrom eingestellt
- Die Anzahl der angeschlossenen Zellen ermittelt das Gerat mit ausreichender
Genauigkeit

- Ein geeigneter Entladestrom zum genauen Ausmessen der Akkukapazitat ist in
der Regel ein Zehntel der Nennkapazitat (1/10 C)

- EntladeschluRspannung: ca. 0,85V / Zelle

- Max. Entladestrom: 2.0 A

- Max. Entladeleistung: 16 W

Besonderheiten - Die is/ 6-Hardware ist nicht zum Entladen von 1-2 Ni-Cd Zellen konzipiert! We-
gen Verpolungsschutzdioden und den verwendeten Transistoren ist eine Entla-
dung unter 2 Volt erstens nur mit reduzierten Strémen und zweitens unter ca.l
Volt praktisch nicht méglich.

Einstellungen - Aufruf des gewtlinschten Power-On-Reset Programmes (Siehe Kapitel 8.3.1).
fur Power-On

Programm- 1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschlufd 1 ab.

wabhl 2. Wahlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-"
Taste das gewinschte Programm (E-x.XA , x.x = Zahlenangabe).
- Anzeige wahrend des Tastendruckes: "EntladeStrm-x.xA "
3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Entladeprogramm ist jetzt ausgewahlt.
Beim Wechsel zu einem Ladeprogramm (ohne den Akku zu entfernen - wenn
Punkt 1 ignoriert wird) wird die resultierende Lademenge aus vorher entnommener
und dann zugefiihrter Ladung ggf. erst negativ und spéter positiv angezeigt.

AkkuanschluR 4. SchlieBen Sie nun den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf? an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Entladevorgangs durch einen Piepston an

Anzeigen Zeile 1 - Aktuelle Entladezeit, aktuelle Entladespannung, aktueller Entladestrom
wahrend des - Entnommene Kapazitat durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten
Entladevorgangs - "*" abwechselnd mit "-": Entladestrom wurde selbsttatig zwecks Uberlastungs-
schutz reduziert
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

Anzeigen nach - Leeranzeige durch kurz ténenden Summer und LC-Display (inverses "I")
Programm- - Gesamtentladezeit, Entladeschlu3spannung, entnommene Kapazitét im
ende Wechsel mit "A1=Ah"

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.2.1 Akkuanschluf? 1, Bleiakku-Entadeprogramme  PB-E, PB-e
(nicht fur jsl 6-636e) mit automatischer/maueller Entladestromwabhl

Zweck

Zellentyp/-zahl

Beschreibung

Einstellungen
fur Power-On

Programm-
wahl

Die Pb-Entladeprogramme dienen entweder der Schnellentladung oder der
genaueren Kapazitatsbestimmung.

Blei-Schwefelsdure und Blei-Gel mit 2, 6, 12,24V (1, 3, 6, 12 Zellen)

Der angeschlossene Akku wird bis zur EntladeschluBspannung entladen.

Das Entladeprogramm "Pb-E" entladt mit dem héchstmdglichen Strom und redu-
zZiert dann stufenweise bis auf einen relativ geringen Strom.

Das Programm "Ph-e" entladt mit maximal 200mA und dient zur genaueren Kapa-
zitatsbestimmung.

- Der Anfangswert des "Pb-E" Entladestroms errechnet sich aus der max. Entlade-
leistung bzw. dem max. zulassigen Entladestrom des Gerétes

- Wenn die EntladeschluRspannung erreicht ist, wird vor der Abschaltung mehr-
mals der Entladestrom bis herunter auf einen geringen Stromwert reduziert um
dem Akku die letzte verwertbare Restenergie zu entnehmen

- EntladeschluRspannung ca. 1,73 V / Zelle

- Max. Entladestrom 2.0 A, aus technischen Griinden bei 2 V Akkus weniger

- Max. Entladeleistung 16 W

- Aufruf  des gewunschten Power-On-Reset Programmes (Siehe Kapitel 8.3.1)

1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschlu® 1 ab.
Sonst ist kein Wechsel von den Ni-Cd zu den Pb Programmen mdoglich.

2. Wéhlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-"
Taste das gewiinschte Programm (PB-E oder PB-e).

- Anzeige bei Tastendruck: "Bleiakku PB-E " bzw. "Bleiakku PB-e "

3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Entladeprogramm ist jetzt ausge-
wahlt.

Beim Wechsel zu einem Ladeprogramm (ohne den Akku zu entfernen - wenn
Punkt 1 ignoriert wird) wird die resultierende Lademenge aus vorher entnommener
und dann zugefuhrter Ladung ggf. erst negativ und spéter positiv angezeigt.

Akkuanschlu3 4. SchlieRen Sie nun den zu entladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf3 an.

- Das Gerat zeigt den Beginn des Entladevorgangs durch einen Piepston an.

Anzeigen Zeilel - Aktuelle Entladezeit, aktuelle Entladespannung, aktueller Entladestrom

wahrend des
Entladevorgangs

Anzeigen nach
Programm-
ende

- Enthommene Kapazitat durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten

- "*" abwechselnd mit "-": Entladestrom wurde selbsttétig zwecks Uberlastungs-
schutz reduziert

- Entladezeitanzeige "mmss" wechselt nach 99 Minuten Entladezeit zu "HHhmm
(mm = Minuten, ss = Sekunden, HH = Stunden, : = Minutenanzeige,

h = hora = Stunden-Anzeige)

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

- Leeranzeige durch kurz tonenden Summer und LC-Display (inverses "I")

- Gesamt-Entladezeit, Entladeschlul3spannung, entnommene Kapazitat im
Wechsel mit "A1l=Ah"

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.2.2 Akkuanschlul? 1, Bleiakku-Ladeprogramme PB L, PB |
mit automatischer Ladestromwahl

Zweck Die Pb-Ladeprogramme laden Bleiakkus nahezu vollstandig in wenigen Stunden auf.
Zellentyp/-zahl Blei-Schwefelsaure, Blei-Gel mit 2, 6, 12,24V (1, 3, 6, 12 Zellen)

Beschreibung Die Pb-Ladeprogramme bewirken, dafd der Ladestrom allmahlich (etwa eine Minu-
te pro Amperestunde Kapazitat) beim Anklemmen von Null erhéht wird. Beim Errei-
chen der Maximalspannung des Akkus wird der Strom allmahlich wieder gesenkt.

- Das "Pb |"-Programm ladt mit kleineren Strémen (= bessere Fllung, gut fur nied-
rigkapazitive Akkus) , das "Pb L" mit gré3eren Strémen fir hochkapazitive Akkus.
- Das erstmalige Erreichen der Spannungsgrenze fur zyklische Ladung (ca. 2,45V/
Zelle) wird mit einem "a" im Display angezeigt. Der Akku ist dann etwa zu 75% ge-
laden, die weitere Fillung geht wesentlich langsamer vor sich. Der weitere Kapazi-
tatszuwachs wird etwa in 5%-Schritten mit "b","c",... angezeigt, wobei bis zum Er-
reichen der "voll"-Anzeige nochmals die gleiche Zeit wie vom Anklemmen bis nach
"a" verstreichen kann. (Dieses sind keine spezifizierten Daten, sondern sollen Ih-
nen lediglich einen Uberblick tiber das Ladeverhalten bei Bleiakkus geben)

- Die Erhaltungs-Ladespannung und Erhaltungs-Ladestrom wird nach der Voller-
kennung auf die zulassigen Dauer-Grenzwerte reduziert, aber zur weiteren Fillung
des Akkus und zur Erhaltungsladung nicht abgeschaltet. Die eingeladenen Am-
perestunden werden hinzuaddiert und zusammen mit der aktuellen Ladespannung
ausgegeben.

- Wundern Sie sich nicht, wenn das is/ 6 insbesondere bei niedrigkapazitiven Ak-
kus (etwa bis 3Ah) bereits bei etwa 70% der Nennkapazitat "voll" zeigt.

Einstellungen - Aufruf des gewlinschten Power-On-Reset Programmes (Kap. 8.3.1)

fur Power-On

Programm- 1. Klemmen Sie einen evtl. angeschlossenen Akku vom Akkuanschlu3 1 ab.
wabhl Sonst ist kein Wechsel von den Ni-Cd zu den Pb Programmen mdglich.

2. Wahlen Sie durch mehrmaligen oder dauerhaften Druck auf die "+" oder "-"
Taste das gewtiinschte Programm (PB L oder PB | ).

- Anzeige bei Tastendruck: "Bleiakku PB L " bzw. "Bleiakku PB | "
3. Lassen Sie die Taste los. Das angezeigte Ladeprogramm ist jetzt ausgewahlt.
Beim Wechsel zu einem Entladeprogramm (ohne den Akku zu entfernen - wenn
Punkt 1 ignoriert wird) wird die resultierende Lademenge aus vorher zugefuhrte-
rund dann enthommener Ladung ggf. erst positiv und spater negativ angezeigt.

Akkuanschluz 4. Schlieen Sie nun den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 1 Anschluf3 an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Ladevorgangs durch einen Piepston an.

Anzeigen Zeile 1 - Aktuelle Ladezeit, aktuelle Ladespannung, aktueller Ladestrom
wahrend des - Eingeladene Kapazitat durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten
Ladevorgangs - "+ Ladestrom wurde selbsttatig zwecks Uberlastungsschutz reduziert
- "+": Automatische Ladestromermittlung lauft, Strom wird langsam erhdht
- Ladezeitanzeige "mmss" wechselt nach 99 Minuten Ladezeit zu "HHhmm
(mm = Minuten, ss = Sekunden, HH = Stunden, : = Minutenanzeige,
h = hora = Stunden-Anzeige)
- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer

Anzeigen nach - Vollanzeige durch kurz ténenden Summer und LC-Display (inverses "v")
Programm- - Ladezeit bei Voll-Meldung, aktuelle Ladespannung, aktuelle Kapazitat im
ende Wechsel mit "A1=Ah"

- Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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7.3 Akkuanschluf3 2, Ni-Cd Ladeprogramm ftr 4 bis 5 zellige Akkus

Zweck Empfangerakkus kdnnen an dem Akku 2 Anschluf3 mit einem von Ihnen zu wah-
lenden Strom geladen werden.
- Der Akkuanschluf3 2 ist nur fir Nickel-Cadmium-Zellen geeignet

Zellentyp/-zahl  Ni-Cd, 4 und 5 Zellen, ab 100mAh Kapazitat

Beschreibung  Das Ladeprogramm beginnt mit dem vorgewéhlten Strom und der eingestellten
Zellenzahl zu laden. In festen Intervallen und nach Erreichen der (durch die Zel-
lenzahl) vorgegebenen Ladespannungsgrenze geht das is/ 6 zur Impulsladung
Uber. Je besser der Akku in den Ladepausen die Spannung hélt, desto langer wer-
den die Pausen und um so kirzer die Ladeimpulse.

- Der Strom und die Zellenzahl wird durch einen bestimmten Initialisierungsvor-
gang beim Anschlu3 des Ladegerates an die Autobatterie festgelegt (330mA/500
mA,; 4/5Ze¢llen; siehe Kapitel 8.2)

- Wird die Ladespannungsgrenze wahrend des Ladevorgangs nicht erreicht,
schaltet die automatische Zeitiberwachung den Ladevorgang nach ca. 9 Stunden
ab (Dieses entspricht einer maximalen Lademenge von 3Ah bei 330mA Ladestrom
bzw. 4.5 Ah bei 500mA Ladestrom). Das Ablesen der Ladezeit ist dann nicht mehr
mdglich!

Besonderheit Bei Uberspannung am AkkuanschluR erkennt das Gerét u. U. keinen Akku.

Einstellungen - anzuschlieende Zellenzahl (siehe unten bzw. Kapitel 8.2)
fur Power-On - vorzugebender Ladestrom (siehe unten bzw. Kapitel 8.2)

Strom- und - Diese Einstellungen werden nichtfliichtig im Ladegerét gespeichert und brauchen
Zellenzahlwahl nur verandert zu werden, wenn der Akkutyp oder die anzuschlieRende Zellenzahl
(bei Bedarf) eine Neueinstellung dieser Parameter erforderlich macht (siehe Kapitel 8.2):

1. Klemmen Sie eventuell angeschlossenen Akkus vom is/ 6 ab und machen
Sie es stromlos.

2a. Auswahl der Zellenzahl: Halten Sie wahrend des Geréateanschlusses die "+"
Taste solange gedriickt bis das Auswahlmeni "Zellenwahl" erscheint.

Wabhlen Sie die zu ladende Zellenzahl (4 oder 5) mit der "-" oder "+"-Taste aus.
2b. Auswahl des Ladestroms: Lassen Sie durch Driicken der "+"-Taste den ge-
wulnschten Ladestrom (auch die eingeklammerten Werte) anzeigen.

Mit der "-" Taste wahlen Sie den angezeigten Ladestromwert aus.

- Die Werte in Klammern beziehen sich auf den Entladestrom am Akku 1 An-
schluf3, wenn 4 oder 4-5 zellige Akkus entsprechend der zuvor durchgefihrten
Zellenzahlwahl daran angeschlossen werden. Der Ladestrom fur den Akku 2 An-
schlufd kann trotz hherer Stromanzeige (in Klammern) technisch bedingt nicht ho-
her als 500 mA sein.

Akkuanschlul3  Schliel3en Sie den zu ladenden Akku polrichtig am Akku 2 Anschluf3 an.
- Das Gerat zeigt den Beginn des Ladevorgangs durch einen Piepston an.

Anzeigen Zeile 2 - Aktuelle Ladezeit, aktuelle Ladespannung, (Autobatteriespannung)
wahrend des - Ladepause: In den Lade- und Mel3pausen wird an der Stelle der Ladespannung
Ladevorgangs die eingeladene Kapazitat angezeigt

- Eingeladene Kapazitat durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten

Anzeigen nach - Vollanzeige durch kurz tonenden Summer und LC-Display (inverses "v"
Programm- - Ladezeit, eingeladene Kapazitat (Beides aufsummierend bei Nachladungen)
ende - Diverse Warnungen und Fehlermeldungen  durch Klartext und Fehlernummer
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8 Gerateeigenschaften verandern
8.1 Tabellarische Ubersicht

-
I
I
e
FP—
b
—
Meldung 1: Meldung: Meldung:
(c) schulze gmbh (c) schulze gmbh (c) schulze gmbh
isl 6 -xxxx V6.xx isl 6 -xxxx V6.XX isl 6 -xxxx V6.Xx

I I |
Meldung 2: Auswahlmen 1: Auswahlmenu 1:
Autobattleer=10V

Al-Strom n.Reset Zellenwahl Akku2
Leistng.begrenzt)

letzt - + VAUTO 4=- +=5
.............................
r———-Lt———+ 1
"' Taste loslassen 0 jeesssssh r L

| y Auswahlmenii 2:
T ! AlAbschaltung | ———X__
Meldung 3: I XXxXX - + mehr ) "+" Taste: 5 Zellen
Abschaltung A1 || T oo T L _-"Taste:4 Zellen
z.B."normal" || @ assssssse s T
| I Auswahimend3: | i Auswahlmenii2:
Y | Blinklicht : | Stromwahl Akku2 |
.e ung: X blink - + dauer X I XXXmA=- +=mehr I
Bereit-Anzeige || 00 emeeesesememmmmmmmd 0 oo om s m o s mom e
1 __
1Auswahlmenii 4 (option):y L (_+ — laste Iflzgse_n)
| Melodiewahl #xx ' F—— — EFm—
X ok =- + =next X "+" Taste blattert in Aus-
"""" — wah; dricken<->loslassen,
- :[T
Meldung: FMit"-" Taste auswahlen
Abschalt- '—————I-————'
empfindlichkeit
Meldung:
Zellenzahl u. Strom
am Anschluf3 2
Meldung:
Bereit-Anzeige |
Meldung:
Bereit-Anzeige
Legende:
Meldung zu Bereitschaft oder Einstellungen
r— - — |
L Bedienaktion zur Anzeige o. Auswahl einer Geréateeigenschaften

I I Anzeige von auswahlbaren Gerateeigenschaften
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8.1.1 Betrieb an einer externen 12V-Batterie

Eine externe 12V-Batterie darf durch das is/ 6
tiefer entladen werden als eine Autobatterie,
die noch ein Auto anlassen muf3.

Die Mdoglichkeit zur tieferen Entladung laf3t sich
beim Anklemmen des is/ 6 an die Batterie ein-
stellen. Gleichzeitig wird auch die maximale La-
deleistung begrenzt (siehe 8.1.2.2, "Betrieb an
einem 22/25A Netzteil").

Sofern gewitinscht, ist wahrend des Anklem-
mens des s/ 6 an die Autobatterie die "-" Ta-
ste solange zu driicken bis das Gerat mit der
Meldung " AutobattLeer=10V " in der ersten
Displayzeile IThren Wunsch quittiert.

Der Bereich fur die Unterspannungswarnmel-
dung (# 5) liegt dann etwa zwischen 9.75 und
10.5V, unter 9.75V schaltet das Gerat ab (Feh-
ler # 72).

Der Druck auf die "-" Taste beim An-
klemmvorgang wird nicht intern ge-
A speichert. Diese Einstellung muR bei
Bedarf zu Beginn jeder Inbetriebnah-
me wiederholt werden.
Die volle Ladeleistung des Gerates lafit sich
ausschopfen, wenn Sie die Umstellung erst
dann vornehmen, wenn die erste Meldung
"AutobattSpng=MIN" oder
"AutobattSpng<MIN" erscheint.

Durch den dafiir erforderlichen Abklemmvor-
gang von der Autobatterie gehen jedoch die ak-
tuellen Daten des laufenden Ladeprogramms
(Ladezeit , -kapazitat) verloren!

Eine Reduzierung des Ladestromes bei den
oben genannten Meldungen ist leider nicht un-
problematisch, da dann die Abschaltautomatik
"auBer Tritt" gebracht werden kann, weil bei ei-
ner Reduzierung des Ladestromes auch die
Spannung am Zellenpack niedriger wird.

seite 17

8.1.2  Betrieb am 230V-Netz
8.1.2.1 Betrieb an einem Autoakkuladegerat
zum Laden von Autobatterien konzipiert
ist, ist nicht méglich und verursacht
Schéaden am is/ 6, da diese Ladegerate
Auch der Betrieb mit einer als Puffer parallelge-
schalteten Autobatterie ist problematisch, da
unsinnige Fehlermeldungen angezeigt werden
8.1.2.2 Betrieb an einem 22/25A Netzteil
Der Betrieb an einem stabilisierten Netz-
teil ist zwar prinzipiell moglich, kann aber
A gerates und unzureichender Kapazitaten
am Netzteilausgang nicht empfohlen wer-
den. Dies kann zu Langzeitschaden, der
degerates fuhren.
Fir die Ladung von Akkus (ab 8 Zellen) an einem
22 A (25 A kurzzeitig) Netzteil ist es moglich, die
aufwarts) am Akku 1 Ausgang auf ca. 190 W zu
begrenzen, so daf die Stromaufnahme aus dem
Netzteil unter 22 A bleibt.
die "-" Taste wahrend des Anklemmvorgangs
(siehe Abschnitt 8.1.1 beschrieben).
Das Gerat quittiert mit "Leistng.begrenzt
Da der sichere Betrieb des is/ 6 an einem Netz-
teil noch von weiteren Faktoren wie z.B.
Brummspannung, Dauerbetriebsfestigkeit, Un-
des Wandlers und ausreichend dimensionierte
Ausgangskapazitaten (hier "sparen” oftmals
die Labornetzteile!) u.s.w. abhangt, miissen Sie
denklichkeit der Kombination Netzteil-Ladegeréat
Uberzeugen. Fir insoweit auftretende Storun-
gen oder Beschadigungen des is/ 6 oder son-
ne Haftung ibernommen werden.
Im Besonderen sind auch die diesbezlglichen
"Reparaturen” der Ladegerate, die am Netzteil

Der Betrieb an einem Ladegerat, welches
A

pulsierenden Gleichstrom abgeben.
kdnnen.

aufgrund der hohen Leistung des Lade-

Zerstorung des Netzteiles bzw. des La-
maximale Ladeleistung des Geréates (ab is/ 6-530d
Die Einstellung geschieht durch den Druck auf
in der zweiten Displayzeile.
empfindlichkeit gegeniber der Taktfrequenz
sich durch eigene Prifungen von der Unbe-
stiger Teile der Kombination kann diesseits kei-
Fehlermeldungen zeigen, kostenpflichtig!
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8.2 Zellenzahl und Ladestrom
fur AkkuanschluR 2 einstellen

Der Akkuanschlu3 2 muf auf die verwendete
Akkuzellenzahl und Ladestrom eingestellt wer-
den. Hierzu kénnen Sie zwischen 4 oder 5 Zel-
len bzw. 330 oder 500 mA wahlen. Die ausge-
wéahlten Werte werden nichtfliichtig abgespei-
chert.

1. Driicken Sie beim Anklemmen des Gerétes
an die Autobatterie die "+" Taste bis das Aus-
wahlmeni erscheint (etwa 2-3s).

2. Danach Taste wieder loslassen.

3. Die gewinschte Zellenzahl stellen Sie durch
Druck auf die "+" oder "-" Taste direkt ein.

4. Danach erscheint das Stromwahlmenti.
Durch mehrmaliges Driicken der "+" Taste kon-
nen sie die Auswabhltabelle durchblattern
("mehr" anzeigen), mit der "-" Taste wird der
angezeigte Wert ausgewahlt.

Auswirkungen auf den Akku 1 Anschluf3:
Die in Klammern eingeschlossenen
Stromwerte (oberhalb 500mA) gelten

A als Entladestrom-Anfangswert fur die
Akku 1 Vollautomatik-Entladeprogram-
me bis zu der gewéhlten Zellenzahl

von Akku 2.

Der Akku 2 Ausgang liefert bei den in Klam-
mern eingeschlossenen Stromwerten immer
nur seinen Maximalstrom von 500 mA.

isl 6 chamaleon: schnell-ladegerateserie

8.3 Programmtyp nach Reset, (8.3.1)
Abschalt-automatik (Ni-MH), (8.3.2)
Schaltausgang, (8.3.3)
Melodiewahl-Modul (8.3.4)

fur AkkuanschluRR 1 einstellen

Diese 4 Parameter werden in einem Arbeits-
gang eingestellt. Dazu mussen Sie wahrend
des Anklemmvorganges des is/ 6 an die Auto-
batterie die "+" und "-" Taste solange gedriickt
halten, bis das Menl "A1-Strom nach Reset"
erscheint.

8.3.1 Einstellung Programmtyp nach Reset

Hier wahlen Sie das Programm aus, welches
nach dem Anklemmen des is/ 6 an die Autobat-
terie benutzt werden soll.

Das nach dem Gerateanschlufd eingestellte
Programm kann das

- zuletzt benutzte
(genauer: bei welcher Programmeinstellung
der Akku zuletzt angesteckt wurde;
Auswahl "letzt " durch "-" Taste)
oder

- das vollautomatische Ladeprogramm
(Auswahl "VAUTO durch "+" Taste) sein.

Nach der Auswahl erscheint das unten be-
schriebene Meni "Al Abschaltung”.

8.3.2 Einstellung Abschaltempfindlichkeit:

Durch mehrmaliges Driicken der + Taste wird
die Abschaltempfindlichkeit angezeigt.

Mit der - Taste wird der angezeigte Wert aus-
gewahlt. Nach der Auswahl wird Ihr gewabhlter
Wert noch einmal wiederholt:

"Al Abschaltung "
IIXXXX n

(xxxx = normal, empfindlich, empfindl+verzoeg)

Nach der Auswahl erscheint, auch wenn der
Schaltausgang nicht eingebaut ist, das Men( zur
Einstellung der Lichtanzeige am Schaltausgang.

8.3.2.1 Auswahlmdglichkeiten

Erlauterung: Die Delta-U- (auch bekannt als
Delta-V oder als Delta-Peak-) Abschaltautoma-
tik kann in ihrer Wirkungsweise jetzt verandert
werden. Zur Auswahl stehen drei Empfindlich-
keitsstufen:
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1. normal

Delta-U Abschaltung mit bewahrten Abschalt-
kriterien. Diese Einstellung ist in den meisten
Fallen die unproblematischste.

2. empfindlich ( empf. )
3. empfindlich mit Verzégerung (  empf+v)

zu 2.+3.: Delta-U Abschaltung mit empfind-
licher Ansprechcharacteristik. Diese Einstellung
schaltet bereits bei flach verlaufender Lade-
spannung ab, die in der Regel bei den Misch-
zellen o. &. anzutreffen ist (1700SCE, RED
AMP..., viele Senderakkus!).

Erganzung zu empf+v :

In den empfindlichen Stellungen kann es sein,
daf3 bei tiefentladenen Zellen bereits zu Beginn
der Ladung abgeschaltet wird. Der Modus
"empf+v" verhindert dieses Verhalten, indem
beim Anklemmen des Akkus eine Verzdge-
rungszeit gestartet wird, die die Abschaltauto-
matik erst nach 8 Minuten aktiviert.

Das heif3t: Die ersten 8 Minuten wird
die Ladespannung nicht Uberwacht,
die Zellen werden mindestens ca. 10
Minuten geladen!

Warnung: Wenn Sie volle Zellen zum Nachla-
den anschlieRen, werden sie in der Einstellung
"empf+v" aus dem oben genannten Grund
wahrscheinlich sehr heif3.

8.3.2.2 Ni-MH Akkus

Ladeversuche mit Ni-MH Akkus haben mit den
2 empfindlichen Abschaltmodi gute Ergebnisse
gebracht, wenn mit manueller Ladestromein-
stellung und Ladestrémen von nicht tber 1 C
(also 1100er Akkus mit 1000 mA Ladestrom)
geladen wurde.

A

Akkus, bei denen die angegebene
Nennkapazitat des Akkus bei der La-
dung bei weitem nicht erreicht wird,
haben unseren Erfahrungen nach auch
die meisten Probleme bei der Voller-
kennung, d. h. das Ladegerat schaltet
nicht ab!
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8.3.3 Einstellung Schaltausgang

Durch Tastendruck (+ oder -) wahlen Sie
zwischen Blinklicht (Auswahl "blink ") und
Dauerlicht (Auswahl "dauer ") aus.

Der Ausgang schaltet eine Last bis 25 W an 12 V.

Anmerkung zum Schaltausgang:

Montiert ist eine Cinch-Buchse aus dem Audio-
Bereich, intern mit einer Sicherung T 2.5 A ab-
gesichert, zum Anschlul3 von Auto-Blinklichtbir-
nen 12V / 25W zur optischen "voll" bzw. "leer"-
Anzeige der Akkus.

Als Alternative zum Blinklichtausgang kann die
o.a. Cinch-Buchse auch im Werk mit 12 V fest
belegt werden, um z.B. einen Akkukihl-Lifter an-
zuschlie3en.

Hinweis: Die dort angeschlossenen Kabel
mussen zur Einhaltung der CE-Stdrstrahlungs-
Grenzwerte mit einem Ferritkern versehen wer-
den. Benutzen Sie den "CE-Ring-i8" und wik-
keln Sie dort mindestens 9 Windungen des Ka-
bels in max. 5 cm Entfernung zum Cinch Stek-
ker hinein. Das angeschlossene Kabel darf
nicht langer als 2 m sein.

8.3.4 Einstellung Melodiewahl

Hinweis: Diese Option ist nur fur altere Gerate
bis Baujahr Ende 1995 vorhanden.

Fall das Modul eingebaut ist, kbnnen Sie sich
mit der "+" Taste kbnnen nacheinander alle 12
Melodien vorspielen lassen.

Die Wunsch-Melodie zur "voll" oder "leer" An-
zeige lhrer Akkus wéhlen Sie durch Driicken
der "-" Taste aus (Melodie 0 = Summer).

Diese gewahlte Melodie (auRer Melodie 0) er-
tont nicht nur bei Programmende, sondern auch
bei gleichzeitigem Druck der "+" und "-" Tasten
um die ge-/entladene Kapazitat eines aktiven
Programms anzuzeigen.

Hinweis: Die Melodie bzw. den Summer kon-
nen Sie beim Erténen durch Druck auf die "+"
oder "-" Taste vorzeitig abstellen.

Als Abschlul? der Einstellprozedur er-
scheint, zeitlich vor der Bereitmeldung,
genauso wie nach jedem Anklemmen an die
Autobatterie, die Anzeige der eingestellten
Abschaltempfindlichkeit.
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9 Rechtliches

9.1 Gewahrleistung

Alle is/ 6 prufen wir vor dem Versand sorgfaltig
und praxisgerecht.

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben,
schicken Sie das Gerét mit einer eindeutigen
Fehlerbeschreibung ein.

Der Text “Keine 100% Funktion” oder “Soft-
warefehler” reicht nicht!

Testen Sie das is/ 6 vor einer eventuellen
Rucksendung noch einmal sorgféltig , da die
Prufung eines funktionsfahig eingesandten
Geréates Kosten verursacht, die wir Ihnen be-
rechnen! Dabei ist es unerheblich, ob Sie das
funktionsfahige Gerat noch in der Garantiezeit
oder danach einsenden. Die Bearbeitung eines
Gewahrleistungsfalles erfolgt gemaf den aktu-
ell glltigen Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen, die in unserem Katalog stehen.

Noch ein Hinweis: Wenn ein Problem mit ei-
nem schulze-Geréat auftritt, schicken Sie es di-
rekt an uns, ohne vorher daran zu basteln.

So kdnnen wir am schnellsten repararieren, er-
kennen Garantiefehler zweifelsfrei und die Ko-
sten bleiben daher niedrig.

Aulerdem konnen Sie sicher sein, dafd wir nur
Originalteile einsetzen, die in das Geréat hinein-
gehoren. Leider haben wir schon schlechte Er-
fahrungen mit angeblichen Servicestellen ge-
macht. Hinzu kommt, daf3 bei Fremdeingriffen
der Gewabhrleistungsanspruch erlischt. Durch
unsachgemalfe Reparaturversuche kénnen Fol-
geschaden eintreten. In Bezug auf den Gerate-
wert kénnen wir bei diesen Geraten unsere Re-
paraturkosten nicht mehr abschatzen, so daf3
wir eine derartige Geratereparatur unter Um-
standen ganz ablehnen.

9.2 Haftungsausschlu3 / Schadenersatz

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Be-
triebsanleitung, als auch die Bedingungen und
Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung
und Wartung der Ladegeréte kénnen von der
Fa. Schulze Elektronik GmbH nicht Gberwacht
werden. Daher Gbernimmt die Fa. Schulze
Elektronik GmbH keinerlei Haftung fir Verluste,
Schaden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter
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Verwendung und Betrieb ergeben oder in ir-
gendeiner Weise damit zusammenhangen.

Soweit gesetzlich zulassig, ist unsere Verpflich-
tung zur Leistung von Schadenersatz, gleich
aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den
Rechnungswert unserer an dem schadensstif-
tenden Ereignis unmittelbar beteiligten Waren-
menge. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingen-
den gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes
oder grober Fahrlassigkeit unbeschrankt haf-
ten.

9.3 CE-Priifung

Alle isl 6 genligen ab Januar 1996 allen ein-
schlagigen und zwingenden EU-Richtlinien:
Dies sind die EMV-Richtlinien

- 89/336/EWG,

- 91/263/EWG und

- 92/31/EWG.

Das Produkt wurde nach folgenden Fachgrund-
normen geprift;

Stéraussendung: EN 50 081-1:1992,
Storfestigkeit: EN 50 082-1:1992
bzw. EN 50 082-2:1995.

Sie besitzen daher ein Produkt, daR hinsichtlich
der Konstruktion die Schutzziele der EU zum
sicheren Betrieb der Gerate erfullt.

Dazu gehdrt die Prifung der Stéraussendung
d. h., ob das Ladegerét Stérungen verursacht.
Das Ladegeréat ist praxisgerecht mit maxima-
lem Ladestrom und einer hohen Zellenzahl auf
Einhaltung der Stérgrenzwerte getestet worden.
Nicht praxisgerecht ware z. B. die Messung mit
nur geringem Ladestrom oder nur 7 Zellen, bei
der der Spannungswandler noch nicht arbeitet.
In den Féllen wiirde das Ladegerét nicht den
maximalen Stdrpegel erzeugen.

Desweiteren wurde die Storfestigkeit gepruift,
d. h., ob sich das Ladegerét von anderen Geréa-
ten storen lalkt. Dazu werden die Ladegerate
mit HF-Signalen bestrahlt die in ahnlicher Wei-
se z. B. aus dem Fernsteuersender oder einem
Funktelefon kommen.

Anmerkung:

Sollten Sie Probleme beim Betrieb des Gerates
haben, so befolgen Sie erst die in Kapitel 12
beschriebenen MaRnahmen.
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10 Technische Daten und Merkmale
isl 6 Masse Display Display Zellenzahl Kapazitat Ladestrome Entladestréme
ca. [kg][ZeilxZeich][Ausschnitt] [Zahl Ni-Cd] [Ah] [MA - A] [MA - A]
-430d 1,1 2x16 61x15mm 1-30 0.1-4 250 -5 25-2
-530d 1,1 2x16 61x15mm 1-30 0.1-5 250 -6 25-2
-636+ 1,3 2 x 16 98x22mm 1-36 0.1-6 250 - 6.5 (8) 25-2
-636e 1,3 2x16 61x15mm 1-36 0.1-6 250 - 6.5 (8) entfallt
isl 6-... Bleiakku-  Zellenzahl ab Kapazitat Ladestrome Entladestrome
Typ [Anzahl Pb] [Ah] [ca. A] [A]
-430d 1,3,6,12 1.0 0.25-4 0.1-2
-530d 1,3,6,12 1.0 0.25-4.5 0.1-2
-636+ 1,3,6,12 1.0 0.25-5 0.1-2
-636e 1,3,6,12 1.0 0.25-5 entfallt
Ubersicht der Ladestrome in Abhangigkeit der angeschlossenen Zellenzahl an Akkul
Spanng. 6V 9V 11- 26V 34V 40V 45V 50V
Zellenzahl ~4Z ~6Z ~8-16Z ~20Z ~24Z ~27Z ~30Z
-430d 2.7 A 50A 50A 45 A 35A 29A 25A
-530d 2.7A 53A 6.0 A 6.0 A 48 A 40A 35A
-636+,e 2.7A 53A 8.0A 8.0A 6.5A 5.6 A 48 A

Akku 2 Anschlul3:
4 oder 5 Ni-Cd Zellen,
Ladestrom 330 mA oder 500 mA,

Kapazitat je nach Ladestrom: 100mAh bis 3Ah(bei 330 mA) bzw. 250mAh bis 4,5Ah (bei 500 mA).

Sonstiges:

- vollautomatische, zum Patent angemeldete Ladestromermittlung fir Akku 1
- Akku 1 und Akku 2 Ausgange gleichzeitig betreibbar
- Beide Akkuanschliisse sind zum Laden fiir Ni-Cd-Zellen geeignet
- Akku 1 Anschluf3 ist zusatzlich fur Blei-Schwefelsdure und Blei-Gel-Akkus geeignet (ab 1Ah)
- Akku 1 Anschlufd ist zusatzlich fur Ni-MH-Akkus geeignet
- Sicherheitsabschaltung nach 3 h Ladezeit am Akkuanschluf3 1(4h fir 3EL-Programm in 1. Ladephase)
- Sicherheitsabschaltung nach 9 h Ladezeit am Akkuanschluf3 2
- Toleranzen bei Akku 1 Stromen: typ. 5%; max. ca. 15% bzw. 250 mA (gréRRerer Wert gilt)
- Toleranzen bei Akku 2 Stromen: typ. 5%; max. ca. 10% bzw. 100 mA (groRRerer Wert gilt)
- Abmessungen fiir alle Geréatetypen [mm]: 207 x 142 x 58
- Leerlaufstromaufnahme: ca. 200 mA
- Dauerladestufe mit 200mA (Mittelwert aus langzeit-gepulsten 400mA )
- Maximale Entlade-Verlustleistung 16 Watt

- Versorgungsspannung: 11 - 15.2 V

- Unterspannungswarnung: 11,25 V (10.5 V bei reduzierte Einstellung)

- Unterspannungsabschaltung: 10,75 V (9,75V bei reduzierte Einstellung)

- Schmelzsicherung im Akku 1 Ausgang: Typ 5 x 20 mm, Wert M 16 A

- Alle Daten sind auf eine Autoakkuspannung von 12.5V DC bezogen

- Empfohlene Autobatterie: 12 V / gréRer 63 Ah; Minimal erforderlich: 12 VV / 42 Ah

Fir isl 6-636e qilt:

- Kleines Display; keine Entladestufe, kein Melodienmodul und kein Schaltausgang méglich
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11 Fehlermeldungen und ihre
Ursachen

Eine Uberschreitung von Grenzwerten (Auto-
batteriespannung, Geratetemperatur, maximale
Ladeleistung) fuhrt in einigen Fallen zur Ab-
schaltung des Ladevorganges (z.B. bei Uber-
spannung des Autoakkus), zur Anzeige der
Fehlerursache sowie zum Ansprechen des
Summers, der nach einiger Zeit abgeschaltet
wird.
- Nach einer Fehlermeldung wird nur noch die
Lademenge angezeigt, die Ladezeit und Lade-
spannung ist nicht mehr ablesbar.
- Bei Akku 2 wird bei einer Akkuspannung unter
ca. 0.5V von einer Falschpolung ausgegangen.

Fehlernummern Fehlerursache

Die Fehlerursache wird
Akkul | Akku 2 zusammen mit der Fehler-
nummer in Klartext angezeigt.
41 42 Ladezeit > Maximum *
82 -- Akkuspannung > Maximum ?
51 -- Wandlerspannung > Maximum
52 -- Ladestrom > Maximum
62 Verlustleistung der
Ladestromquelle > Maximum
Verlustleistung der Ent-
ladestromsenke > Maximum
Ladewandlerleistung
61 .
> Maximum 2

Allgemeine Fehler

Geratestromaufnahme >

4 Maximum

73 Gerdtetemperatur > Maximum
5 Autobatteriespanng. minimal
72 Autobatt.-spanng. < Minimum
75 Sicherung defekt *(ab Serie 94)
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[} Ursache: Der Akku, meist ein Empfangerakku,
wird nicht mit hohem Strom (< 1 C) geladen. Zeit >
3 Stunden bzw. > 4 Std. bei 3EL-Progr. 1. Phase.

Abhilfe: 2.5mm? Ladekabel mit Adapterstiick (maxi-
mal 5¢cm lang) zum Empféngerakku benutzen, kei-
nesfalls durfen Schalterkabel mit eingebauter La-
debuchse dazwischengesteckt sein.

[2] "Akkul abziehen" und andere unerklarbare Fehler
meldet das Gerat unter Umstéanden, wenn ...

... das Gerat am Autoakku mit gleichzeitig ange-
schaltetem Autoakku-Ladegerat betrieben wird.

... das Gerat an einem ungeeigneten Netzgerat als
Speisung betrieben wird.

[]]Ursache: Kurzschlul mit dem Pluspol des Akku 1
Anschlusses zum Minuspol der Autobatterie.

Abhilfe: Sicherungsaustausch im Geréateinnern mit
5x20mm Glassicherung mit dem Wert M 16 A er-
forderlich. Geréat vor dem Offnen (Entfernen der 3
sichtbaren Schrauben) stromlos machen.

Hinweis: Diese Meldung erscheint auch bei einer
durchgebrannten Leiterbahn der &lteren Gerate.
Schicken Sie das Gerat zum Service ein, da in der
Regel mehr als die Leiterbahn defekt ist.

Fehler: LEER-Meldung eines Ni-Cd-Ladeprogramms
nach ca. 30 Sekunden:

Ursache: a) 1-3zeligen Akkupack zur Ladung ange-
steckt und nicht mit dem D.1 Programm gestartet.
b) Zu Beginn der Ladung vollstandig entladener
Akkus (0V) erscheint bis zum Erreichen einer Min-
destspannung eine Warnung.

Hinweis: Diese Meldung kann auf eine Falschpo-
lung des Packs hindeuten. Dieser kdnnte sonst
unfreiwillig falsch herum "geladen" werden.

Fehler: Akku 1/2 abklemmen und/oder Power-On
Reset:

Ursache: a) Akku(s) wurde(n) vor der Inbetriebnah-
me des Ladegerates angeschlossen.

b) Der "Wachhund" (watchdog) hat mitten im
Lade- oder Entladevorgang angesprochen. Er
spricht an, wenn der Mikroprozessor z.B. durch
aulere Storeinflisse in von der Software nicht
vorgesehene Zustande gelangt.

Hinweis: Kein Fehler! Das Geréat kann nicht ent-
scheiden, ob ein Blei- oder Ni-Cd Akku Programm
gewahlt werden muf3 oder ein Lade- oder Entlade-
programm benutzt werden soll.

Fehler: Das is/ 6 nimmt keinen Tastendruck mehr an

Hinweis: Kein Fehler! Die Programme diirfen sich
sowohl in den MeRphasen ("!") als auch gegen
Ladeende nicht verstellen lassen, da das is/ 6 die
eintretende Vollerkennung (Display: a, b, c...) nicht
durch manuelle Eingriffe gefahrden darf!
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12 MalRnahmen zur Fehlerbeseitigung

Sehr geehrter Kunde,

wenn |hr Ladegerat nicht vorstellungsgemaf funktioniert, gehen Sie bitte die untenstehenden
MaRnahmen Punkt fir Punkt durch.

Erst wenn Sie alle Punkte befolgt haben, und das Problem besteht immer noch, rufen Sie uns
dienstags oder donnerstags zur technischen Beratung an. Besser ist es, uns vorher den vollstandig
ausgefiillten Servicefragebogen zu schicken / zu faxen (umseitig). Wir rufen Sie daraufhin zur Bera-
tung zurick.

Wir wissen aus unserer langjahrigen Erfahrung mit dem Geréat, dal3 bei der Beherzigung
untenstehender MalRnahmen die meisten Fehler nicht mehr auftauchen.

Sollte lhr Gerat bei uns keinen Fehler zeigen ("ohne Befund"), welches in den meisten
Fallen mit den untenstehenden Ursachen zusammenhangt, weisen wir Sie hiermit nochmals
darauf hin, daR die Uberpriifung des Ladegerates auch dann kostenpflichtig ist, wenn sich
das Gerat noch in der Garantiezeit befindet.

1. SchlieBen Sie das Ladegerat an eine volle Autobatterie mit mindestens 60Ah an. Kein Netz-
teil verwenden!

2. Verwenden Sie als Zuleitungskabel zum Ladegerét nur das Originalkabel incl. der Polzangen.
Steckverbindungen wie Buschelstecker, Stecker fir Autosteckdosen ... sind ungeeignet! Stellen Sie
daher den Originalzustand wieder her. Achten Sie auf gute Létstellen - keine "Klebstellen" machen!

3. Verwenden Sie als Ladekabel fur alle Akkus nur Kabel mit 2.5 gmm Querschnitt. Die automa-
tische Stromeinstellung ist nur mit diesem Kabelquerschnitt in der Lage, den passenden (hohen)
Ladestrom fir Ihren Akku einzustellen. Sie tun damit auch der Abschaltautomatik einen Gefallen!

4. Genauso wichtig wie das Ladekabel sind die daran befindlichen Steckverbindungen. Benut-
zen Sie auf der Ladegerateseite die bewahrten 4mm Goldkontakte (Nehmen Sie keine teuren BU-
schelstecker.) An lhren Flugakkus sollten Sie sowieso Goldsteckverbindungen vorgesehen haben.
"Blechstecker" sind vom Ubergangswiderstand her und wegen moglicher Wackelkontakte nicht ge-
eignet.

5. Mit den unter Punkt 3) und 4) aufgezeigten MaRhahmen muf3 der vollautomatisch eingestellte
Ladestrom bei einem leeren Akku nach ca. 5-10 Minuten mindestens 1C, meist sogar Uber 2 C lie-
gen. Ist dies nicht der Fall, so deutet dies auf einen Akku mit zu hohem Innenwiderstand hin. Ihr
Akku ist "fertig" oder flr eine Schnelladung nicht geeignet,

6. Stellen Sie sicher, dal sich in einem Akkupack keine defekten Zellen befinden. Beim Laden
werden diese meist zuerst warm und veranlassen dann eine zu frihe Ladestromabschaltung und/
oder eine zu niedrige Ladestromeinstellung im Automatikbetrieb.

7. Wenn am Akku 1 bzw. Akku 2 Ladeausgang im Automatikbetrieb die 3 Stunden Ladezeitbe-
grenzung Uberschritten wird, dann ist entweder an Ihrem Ladekabel, lhrem verwendeten Steckver-
bindungen oder am Akku etwas "faul" (zu geringer Querschnitt des Ladekabels?, keine hochwerti-
gen Goldsteckverbindungen?, kalte Loétstellen?, Akku "abgenutzt" oder nicht zum Schnelladen ge-
eignet?)

Finden Sie die Ursache heraus! Die 3stiindige Zeitbegrenzung zu @ndern ist der falsche Weg, da in
der Regel bereits bei Ladezeiten von einer Stunde etwas faul ist. Die automatische Stromberech-
nung sollte nach 5-10 Minuten mindestens einen Ladestrom von 1C eingestellt haben!

8. Haben Sie auch die Informationen in Kapitel 1 (Warnhinweise) und 2 (Hinweise flr sicheren
und storfreien Betrieb) bericksichtigt?
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13 Servicefragebogen lhr Absender:
An: schulze elektronik gmbh und
Fax-Nr. 06151 / 1306-99 Telefonnummer:

Bitte machen Sie zu allen untenstehenden Punkten Angaben!
Im Fehlerfall bitte zusammen mit dem Gerét zuschicken!
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Akku Ihre Angabe: Beispiel:
Einsatzzweck (Sender, Empfanger, Antrieb) |~ sender
Hersteller o sanyo
Zellenzahl / Spannung [ 8Z/96V .
Kapazitat 1700 mAh
Type 1700SCE
Zellen miteinander verlotet oder geklemmt | . |veridtet
Steckverbindung zum Ladekabel Klinke
Ladekabel: Original <xyz>
Lange 15m ..
Querschnitt 0,14 gmm
Steckverbindung zum Ladegerat | Blischelstecker
| Stromversorgung: | __ __l______ |
Fehler bei Netzteilbetrieb: [ .. . . ... ... o
. Typenbezeichnung -~~~ Power 150
. Ausgangsspannung L V.
. Ausgangsstrom - L 1A ...
Fehler bei Autobatteriebetrieb: [ .. .. nein .
Nennkapazitat Autobatterie 45 Ah

Ladegerat:
Type

Fehlermeldung

Fehlerbeschreibung:
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