Mit allen Wassem gewas 121,

Orbits Microlader in der pro-Version

Arnulf Volkmar Thiemel

Als ,,wahren Akkufreund* be-

zeichnet Orbit electronic seinen

weiterentwickelten Microlader —

und hat damit nicht unrecht. Die

neue ,,pro“-Variante des Gerites,

das bereits in FMT 12/97 unter

der Uberschrift ,,Ladungs-Feuer-

werk“ liberwiegend gute Kritiken

eingesteckt hatte, kann jetzt noch

mehr:

® maximaler Ladestrom 8 A
(bisher 5 A)

® maximal 32 (statt bisher 30)
NiCd-Zellen

® Formieren mit bis zu neun
Zyklen

® Entladen mit bis zu 0,5 A
(bisher 0,2 A)

Die angebotenen Lade- und Ent-
ladearten (siche eigene Tabelle)
bieten eine Fiille von Varianten
sowohl fiir den Betrieb auf dem
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Flugfeld wie auch zur Akkupfle-
ge in der heimischen Werkstatt.

Gehiduse und wesentliche Tei-
le des inneren Aufbaus dieses an
der Autobatterie zu betreibenden
Ladegerits sind identisch geblie-
ben. Damit sitzen die Kédufer ei-
nes ,,alten Microladers ohne den
Zusatz ,,pro nicht gleich auf ei-
nem vollig tiberholten Gerit—ein
sympathischer Zug, um sich Kun-
den zu erhalten und diese nicht
standig zu zwingen, das ,,Aller-
neueste’ kaufen zu miissen.

Mit der Gehduseform hat der
Microlader pro auch seine ausge-
sprochen wertige Verarbeitung
beibehalten, die sich in einer sau-
ber verarbeiteten, blau eloxierten
AulBenseite mit pal3genau versenk-
ten Schrauben widerspiegelt. Im
Gegensatz zu manchen (asiati-
schen) Mitbewerbern hiltder sehr

gute Eindruck nach Offnen der
,,Haube“an: Alleinschondas Lay-
out der Platine ist piekfein, eben-
so sauber verarbeitet wurden die
Bauteileaufder Leiterplatte. Kon-
struktive Sorgfaltzeigen aberauch
diein Fassungen gesetzten Haupt-

Auch die Akku-
Anschlufibuch-
sen sind mit Siegel~
lack gesichert.

Schaltkreise (Mikro-Controller
und EEPROM) sowie die gegen
unbebabsichtigtes Losen mit Sie-
gellack behandelten Schrauben
und Anschlu3buchsen. Hier wur-
de auch an verborgenen Stellen
nicht gespart.




Die saubere iiufiere Verarbei-
tung des Microlader pro setzt sich
auch im Inneren fort.

Eine deutliche Weiterentwick-
lung sind die drei nunmehr mit
der Platine verloteten Bedien-
taster, die beim Vorgingergerét
fiir Kritik gesorgt hatten: Die bis-
herigen Taster hatten keinen
genauen Druckpunkt, auBerdem
fiihrte zusétzliche Verdrahtung zu
einem etwas unordentlichen Ein-
druck. Beide Schwachstellen
wurden gezieltbehoben. ,,Modell-
pflege* lohnt sich!

Geblieben ist das etwas zu
dunkel eingestellte LCD-Display
mit seinen stellenweise etwas
kryptischen Meldungen, unter
anderem der nicht immer deutli-
chen Verpolungsanzeige. Hier
wiirde eine Gehidusefolie Abhilfe
schaffen, auf der die wichtigsten
Abkiirzungen erklért sind, dhn-
lich wie dies in der Betriebsanlei-
tung der Fall ist.

Neue Bedienmoglichkeiten
sind durch das verdnderbare Ge-
rite-Setup hinzugekommen: So
148t sich die Spannungsschwelle,
bei der das Gerét von der speisen-
den Autobatterie abgeschaltet
wird, im Bereich zwischen zehn

und zwolf Volt vorgeben. Aufer-
dem kann der Summer zwischen
»aus®, L kurz“ und ,.ein“ umge-
schaltet werden, so dafl auch emp-
findliche Naturen zufriedenge-
stellt werden.

Die Anleitung des Microlader
pro verdient in Sachen Lesbarkeit
wie auch Ausfiihrlichkeit (ein-
schlieBlich allgemeiner Hinweise
fir den Umgang mit Akkus) be-
sondere Erwdhnung. Das ermog-
lichtdem Kunden, alle Fahigkeiten
des Gerites auszuschopfen.

Kurz nach Redaktionsschlufl informierte Orbit-Electronic
unsere Redaktion iiber eine neue Version der Software zum
Orbit Microlader pro. Es handelt sich dabei um die Version
3.0, die folgende Verbesserungen enthdlt: Der delta-peak-
Wert ist in drei Stufen einstellbar: leicht, mittel und stark. Der
automatische Schnelladevorgang nach Beendigung des Ent-
ladevorganges kann nun schon vor dem Entladen eingestellt
werden in Automatik-Schnelladen, Reflex-Laden oder Nor-
malladen. Mit der neuen Version ist es auch moglich, Lithi-
umionen-/Lithium-Tadiran-Akkus zuladen, die bei den Slow-
Flyern eingesetzt werden.

Die PC-Schnittstelle, bisher nur als Zubehor erhéltlich, ist
ab sofort im Lieferumfang enthalten. Anwender konnen sich
via Internet bei einem Besuch der Orbit-Homepage (htp:/
orbitronic.de) kostenlos die aktuelle Software ,,Orbit Micro-
log fiir Windows* herunterladen. Das komfortable Windows-
Programm zeichnet die Ladekurven auch im Hintergrund auf,
was eine anderweitige Benutzung des PC’s ermdglicht. Die
Kurven lassen sich auch parallel auf den Schirm holen, was
einen direkten Vergleich von Ladekurven ermdglicht.
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Wo so viel Licht ist, muf es
auch Schatten geben: Die Bedie-
nung iiber die drei Taster ist trotz
Verbesserungen noch immer
nichtder Weisheitletzter Schluf3,
zumal der Mensch ,,analog* aus-
gelegt ist und nicht digital. Er
will logisch verschiedene Be-
dienschritte auch mit unter-
schiedlichen Aktionen auslGsen,
etwa Knebel drehen und Schal-
ter driicken. So erfolgt die Riick-
meldung gleich durch die ausge-
fiihrte Handbewegung. Bei ,,di-
gitaler” Bedienung hingegen gibt
es eine Bestitigung nur durch
Blick auf das Display, und das
erfordert — durch zahlreiche Stu-
dien nachgewiesen — zusitzliche
Aufmerksamkeit. Hier sind die
Schnittstellen der modernen Mi-
krocontroller noch nicht wirk-
lich kompatibel zu dem sie be-
dienenden Menschen.

e

Ein weiterer Maluspunkt liegt
im Ausschalten: Das gesamte
Gerét kann nur durch Trennen
von der Autobatterie ausgeschal-
tet werden. Und ein Ladevorgang
1aBt sich nur durch Abstecken des
Akkus unterbrechen. Das ist 1a-
stig, wennman sich in der Ladeart
oder im Ladestrom vertippt hat.

Dennoch bleibt der Microla-
der nicht zuletzt aufgrund seiner
Kompaktheitein empfehlenswer-
tes Ladegerit, das auch im rauhen
Alltag auf dem Flugfeld beste
Dienste leistet. Der hierfiir gefor-
derte Preis von 498 Mark ist nicht
vonPappe, dochangemessen. Wer
150 Mark sparen will, greift zum
nur unwesentlich schwécheren,
weiterhin angebotenen Vorgéin-
germodell mit weiterentwickel-
ter Software, die alle Ladearten
der,,pro“-Version beherrscht, nur
eben mit maximal 5 Ampere

"

Hier steckt die Intelligenz des Geriites: im Siemens-Mikro-Controller sowie
im EEPROM, das die ORBIT-spezifischen Ladeprogramme enthiilt.
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ELEKTROFLUG

PN
Die seitliche Schnittstelle erlaubt
einen unkomplizierten Anschlufi
an Computer, um Strom- und Zeit-
Kurven darstellen zu kénnen.
>
Akkus formieren: So zeigt das
Display eine der sechs méogli-
chen Lade- und Entludearten an.

IERENx1 B.2H

auf REEU..

StromfluB. Vielleicht gibt man das
gesparte Geld fiir ein 20-Ampere-
Netzteil (198 Mark) von Orbit
electronic aus, mit dem jeder der
beiden Microlader auch zu Hause
die gleichen Funktionen wie auf
dem Flugplatz bietet.

Einen zusitzlichen Nutzwert
versprechen die Microlader mit

Technische Daten:

il |

Orbit MICROLADER

Fir die Schnittstelle ist im Inne-
ren eine kleine Treiberplatine
erforderlich, die zusummen mit
dem zugehédrigen Computerpro-
gramm 32 Mark Aufpreis kostet.

der fiir 32 Mark sehr giinstigen
PC-Schnittstelle einschlieflich
Software: So lassen sich Lade-

und Entladekurven erstellen, die
dem geneigten Modellbauer in-
teressante Vergleiche zulassen,
wenn diese Messungen immer
wieder durchgefiihrt werden. Die
Orbit-Software iiberzeugtjedoch
in der aktuellen Version (beim
Test war es 2.2) noch nicht rund-
um, weil sie immer noch aufeine
DOS-Box angewiesen ist und
nichtden Komfort von Windows-
Programmen, wie sie Mitbe-
werber bereits einsetzen, erlaubt.
Der frithere Vorteil, dafl die
Software nicht auf dem Rechner
installiert werden muf}, sondern
von Diskette lduft, ist nun nicht
mehr gegeben, wenn auch das
Programm mit 554 Kilobyte nur
sehr wenig Festplattenplatz ein-
nimmt.

Der Microlader pro ist eine
konsequente Weiterentwicklung,
die einen reellen Gegenwert fiir

a Der riickseitige Kishlkorper
muf} die Wiirme, die bei bis zv 275
Watt Ladeleistung entsteht,
abfiihren und sollte daher immer
gut beliftet werden.

den Kaufpreis bietet. Durch sei-
ne Software-Steuerung bleibt er
auch fiirkommende Entwicklun-
gen offen.

Wertung

® schr gut: umfangreiche
Ausstattung

® out: Preis

® befriedigend: Display-
Erkennbarkeit bei flachem
Blickwinkel

® ausreichend: zeitaufwen-
dige Bedienung

® ungeniigend: Verpolungs-
anzeige

® mangelhaft: Program-
ménderung nur durch
Abstecken

Vertrieb:

Orbit electronic Arno Haus-
mann, Mittelstralie 76,
52222 Stolberg, Telefon/Fax
(024 02) 2 12 29, e-Mail
info@orbitronic.de,

Internet http://orbitronic.de

Ladeart Ladestrom Zellenzahl Akkukapazitiit Bemerkung

Automatik-Schnelladen 03-8A 1- 32 Zellen 300 - 8.000 mAh automatische Ladestromeinstellung

mit delta-peak-Abschaltung

Reflexladen mit Softstart 01-6A 1-32 Zellen 100 - 8.000 mAh fiir tiefentladene Zellen, gegen Memory-Effekt

Entladen mit Kapazitiitsmessung

NiCd: 1 - 32 Zellen Bleiakkus: 2, 6, 12, 24 Volt

NiCd: 100 - 8.000 mAh
Bleiakkus: ab 1 Ah

Formieren Lade-Entlade-Strom 0,1 - 0,5A | 1 - 32 Zellen 500 - 5.000 mAh ein his neun Zyklen
Normalladen mit konstantem Strom| 0,1 - 6,5 A 1-32 Zellen 100 - 6.500 mAh Zeitabschaltung nach 14 Stunden
und delta-peak-Abschaltung
Bleiakkuladung 0,1-5A 2, 6,12, 24 Volt 1-46 Ah Konstantspannungshegrenzung
und Zeitabschaltung nach 14 Stunden
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